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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swie‘o'afiska 47,44 =
e Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r
Fox (U-58) 301-44-Q¢

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej omisji Kwalifikacyjnej:

/
/

PRZEW
Okregowej K

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregoyvej igii Kwalifikacyjnej

g
Leszek Niedostatkiewicz

CZL EK
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QJA-XTR-CZ4 *

Pan Stawomir Groth o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06

adres zamieszkania ul.Sw.Huberta 5/3, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdaﬂsk,aul. Swietojafiska 43,44
@) Tel. (0-58) 324-89-77 . . .
o (0-38) 301-44-98 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.
Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.), art. 13 ust. |
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)

oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

’ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/
NICZACY

ry’éi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PRZEW
Okregowej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwaliﬁﬁcyjnej
N\

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawet Nowak

80-180 Gdansk, ul. Porgbskiego 27/19
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4KW-V3T-TVL *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 12:47:56 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praeiowy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant



Opis techniczmny

1.0.

1.1

1.2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 33/2/2022 zawarta w dniu 19.12.2022r. pomiedzy Powiatem
Koécierskim - Zarzgdem Drog Powiatowych w Kos$cierzynie z siedzibg przy
ul. Drogowcéw 2, 83-400 Koscierzyna, a AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. sp. k. z
siedzibg przy ul. Prof. Z. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdansk,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2016r. Poz. 124 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1186 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. Poz.
1518).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609
z pézn. zm.);

ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:

wzmochnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni,
odtworzenie poboczy gruntowych,

wykonanie koniecznych zjazdow,

utwardzenie istniejgcych zjazddw,

budowa peronéw autobusowych,

budowa chodnikéw dla pieszych,

Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady Bestra Suka na odcinku 2,0km
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1.3. STAN ISTNIEJACY
1.3.1. OPIS TERENU

Projektowana droga jest drogg powiatowg nr 2404G. Na odcinku objetym
projektem droga posiada nawierzchnie mineralno — bitumiczng w ziym stanie
technicznym o szerokosci okoto 6,0m. W stanie istniejgcym nie ma chodnika, zarosniete
sg pobocza a zjazdy na posesje w wiekszosci sg nieutwardzone. W zdecydowane;j
wiekszosci droga przebiega przez tereny niezabudowane. Nieliczne zabudowania
pojawiajg sie w okolicy osady Bestra Suka oraz miejscowosci Olpuch. Do drogi
podigczone sg zjazdy na posesje prywatne, zjazdy na pola uprawne oraz zjazdy do
lasu.

Droga w znacznej czesci przebiega przez tereny lesne.

Obecny uktad drogowy wy posiada mankamenty:
- liczne wyboje i nieréwnosci w nawierzchni jezdni
- brak chodnika dla pieszych
- zaro$niete pobocza gruntowe
- brak utwardzonych zjazdéw na posesje
- brak utwardzonych wlotéw ulic

1.3.2. ZIELEN — WYCINKA DRZEW

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje zielen w postaci nieurzgdzonych
trawnikow, krzewow oraz drzew przydroznych. Rozwigzanie projektowe koliduje z
wystepujgcg roslinnosciag. Wymagana jest wycinka kolidujgcej roslinnosci oraz
zabezpieczenie roslinnosci znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. W
zakresie opracowania projektu nalezy wycig¢ wszystkie drzewa oraz skupiska drzew i
krzewow, ktore kolidujg z projektowang inwestycjg. Na etapie projektowania na
drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono wystepowania gatunkow
stanowigcych przedmiot ochrony prawnej. Inwestor przed przystgpieniem do robédt
budowlanych uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z
projektowang inwestycja.

W przypadku gdy w trakcie wycinki zostang zauwazone gatunki stanowigce
przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca wycinki przed usunigciem roslinnosci musi
uzyska¢ stosowne zezwolenia na odstepstwa od zakazéw wymienione w ustawie z
dnial6 kwietnia 2004r. ,O ochronie przyrody” (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

Po wybudowaniu chodnika, nalezy przycigé gatezie drzew pozostajgcych w pasie
drogowym oraz na posesjach sgsiednich, tak aby zachowac skrajnie poziomg i pionowg
dla pieszych (pozioma 0,2m, pionowa 2,5m).

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy, nalezy zabezpieczyé wszystkie
drzewa istniejgce nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca
sprzetu mechanicznego. Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie

Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady Bestra Suka na odcinku 2,0km
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jeden ze sposobow zabezpieczenia to jest odeskowanie pni. Sposob ten polega na
owinieciu pni przed odeskowaniem matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajgc ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia mozliwie
jak najwiekszg powierzchnig. Pieh powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony.
Deski nalezy przymocowaé przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy
uzywac gwozdzi.

1.3.3. UZBROJENIE PODZIEMNE / NADZIEMNE

Na podstawie aktualnie wykonanych podkfadow geodezyjnych stwierdza sie, w
strefie i poblizu projektowanych robot, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

® sie¢ wodociggowa

® siec teletechniczna

® siec elektroenergetyczna
® sieC oswietleniowa

® sieC kanalizacji deszczowe).

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegoélnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Nalezy
przestrzega¢ wymagan gestoréw, ktore zapisane sg w uzgodnieniach. Na sieciach
zatozy¢ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.

1.3.4. ROZBIORKI | WYBURZENIA

e rozbiorka istniejgcych konstrukcji nawierzchni oraz rozbiérka sieci uzbrojenia
terenu.

1.3.5. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW w ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety niniejszg dokumentacjg nie znajduje sie w zakresie
obowigzujgcych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady Bestra Suka na odcinku 2,0km
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.4.1. UKLAD DROGOWY

Przyjeto nastepujace zatozenia:

- Klasa techniczna Z

- Predkosc¢ do projektowania Vp=40 km/h,

- Szeroko$c¢ jezdni 2x3,0m,

- Szerokos$¢ chodnika — min. 1,8m

- Odwodnienie powierzchniowe,

- Zjazdy indywidualne szerokosci dostosowanej do stanu istniejgcego.

Uklad sytuacyjny

W projektowanym uktadzie sytuacyjnym drogi powiatowej nr 2404G na
przebudowanym odcinku nie nastgpity zmiany w przebiegu drogi w stosunku do stanu
istniejgcego.

Przekréj ma jezdnie bitumiczng o szerokosci 6,0m. Poczatek projektowanej
drogi znajduje sie w okolicy miejscowosci Bestra Suka. Koniec projektowanej drogi
znajduje sie w okolicy wiaduktu pod torami w miejscowosci Olpuch. Dtugosc¢
przebudowywanej drogi to 2016,27m. Na odcinku od km 3+240 do konca opracowania
projektuje sie chodnik o szerokosci minimum 1,8m. Chodnik projektowany bezposrednio
przy jezdni zostat wyniesiony za pomocg kraweznika na wysokosS¢ 12cm powyzej
powierzchni jezdni.

Geometria jezdni jest odzwierciedleniem stanu istniejgcego, gdyz przebudowa
drogi polega na wzmocnieniu istniejgcej konstrukcji nawierzchni, regulacji wlotow
skrzyzowan poprzecznych drég oraz na budowie chodnika dla pieszych.

Projektowany odcinek drogi powiatowe] posiada tuki poziome o promieniach od
R=175m do R=1400m.

Dla zjazdoéw zlokalizowanych wzdtuz drogi przyjeto szerokos¢ w wigkszosci
dopasowang do szerokosci istniejgcych bram lub zjazdéw.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano na rysunku ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

Rozwiazanie wysokosciowe.

Z uwagi na charakter przebudowy polegajgcego na wzmocnieniu konstrukciji
nawierzchni, projekt przewiduje odtworzenie istniejgcego uktadu wysokosciowego drogi.

Chodniki posiada pochylenie poprzeczne jednostronne 2% ze spadkiem od
jezdni w kierunku granicy pasa drogowego.
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Najwiekszy wptyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznosc
Scistego dopasowania do stanu istniejgcego.

Nalezy wyregulowaé sytuacyjnie i wysokosciowo w oparciu o obowigzujgce
przepisy wszystkie dojscia, chodniki oraz zjazdy do posesji w granicach pasa
drogowego bgdz tez jezeli bedzie to konieczne na dziatkach przylegtych do pasa
drogowego.

Odwodnienie.

Odwodnienie zapewniono powierzchniowe na przylegly teren jak w stanie
istniejagcym.  Projekt zachowuje minimalne spadki zapewniajgce prawidtowe
odprowadzanie wody z nawierzchni. Odwodnienie nie spowoduje zalewania terenow
sgsiednich. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie obnizania zwierciadta wéd
gruntowych na terenach znajdujgcych sie poza wiasnoscig Inwestora.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé
c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopoéw, ktéry w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

W trakcie robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
badan podtoza gruntowego. Jesli z badan lub w trakcie robot okaze sie, ze podtoze nie
spetnia wymagan dotyczgcych posadowienia na nim nasypu lub konstrukcji
nawierzchni, bgdz jest niedostatecznie odwodnione, to w takim wypadku wykonawca
zobowigzany jest wykonaé odpowiednie wzmocnienie podtoza oraz odpowiednie
odwodnienie podtoza.

Technologie robdt ziemnych nalezy dostosowa¢ do warunkéw zastanych w
terenie. Szczegodlnie nalezy zwréci¢ uwage na prowadzenie prac na gruntach spoistych
/ wysadzinowych / organicznych i nie dopusci¢ do ich zawilgocenia lub uplastycznienia
w wyniku uzycia maszyn i sprzetu do robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktore skutecznie
odwodnig rejon prowadzonych robot.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy
wykonywa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie wykopu
oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma
by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robaot.

W trakcie robot zwigzanych z poszerzeniem istniejgcych nasypdéw, nalezy
prowadzi¢ roboty zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne” oraz SST. Po zdjeciu warstwy
nasypu mineralno — organicznego oraz gleby, nalezy doprowadzi¢ grunt podstawy
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nasypu do wymaganych wskaznikbw zageszczenia oraz zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie. Dobudowe nasypdéw prowadzi¢ metodg schodkowg. Zapewni¢ wymagane
wskazniki zageszczenia wszystkich warstw, budowanego nasypu.

Na wszystkich wykonanych terenach zielonych, skarpach i pétkach nalezy utozyc¢
humus grubosci 15cm i obsiaé mieszankami traw. Po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych nalezy uporzgdkowac teren oraz nalezy utozy¢ humus grubosci 15cm i
obsia¢ mieszankami traw wszystkie miejsca, ktore zostaty naruszone wykonujgc roboty
ziemne i inne czynnosci przy budowie.

Konstrukcja nawierzchni.

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DP2404G
1. | Mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm w-wa $cieralna
2. | Beton asfaltowy (AC 16W) gr. 5em w-wa wigzgca
3. | Beton asfaltowy (AC 16W) gr. min.4cm | w-wa wyrownawcza
4. | Istniejaca  konstrukcja  nawierzchni  /
sfrezowana konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA REGULACJI KRAWEDZI NAWIERZCHNI JEZDNI DP2404G

1. | Mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm w-wa Scieralna

2. | Beton asfaltowy (AC 16W) gr. 5cm w-wa wigzgca

3. | Beton asfaltowy (AC 16W) gr. min.4cm | w-wa wyréwnawcza

4. | Mieszanka niezwigzana =z kruszywem | gr. 15cm podb. zasadnicza
C 90/3, 0/31,5

5. | Beton C12/15 gr. 35cm podb. pomocnicza

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REGULACJI WLOTOW ULIC

1. | Kostka betonowa prostokagtna fazowana | gr. 8cm w-wa $cieralna
koloru szarego 10x20cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C | gr. 30cm podb. zasadnicza
90/3, 0/31,5

4. | Mieszanka kruszywa zwigzana cementem | gr. 12cm podb. pomocnicza
C5/6
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4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

1. | Kostka betonowa prostokgtna fazowana | gr. 8cm w-wa $cieralna
koloru grafitowego 10x20cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C | gr. 20cm podb. zasadnicza
90/3, 0/31,5

5. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

1. | Kostka betonowa prostokgtna fazowana | gr. 8cm w-wa $cieralna
koloru szarego 10x20cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C | gr. 15cm podb. zasadnicza
90/3, 0/31,5

6. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

1. | Destrukt mineralno-asfaltowy 0/31,5 gr. 15cm w-wa $cieralna

2. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem | gr. 10cm podb. zasadnicza
C 90/3, 0/31,5

7. KONSTRUKCJA UMOCNIENA SKARP

1. | Piyta typu MEBA kotwiona do podtoza | gr. 10cm w-wa Scieralna
gruntowego za pomoca palikow
drewnianych wg SST

2. | Podsypka zwirowa gr. 10cm
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8. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO - TYP 1

- pod konstrukcja nawierzchni wlotéw ulic

1. | Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 | gr. 20cm | w-wa wzmacniajgca

9. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO — TYP 2

- pod konstrukcja nawierzchni chodnika

- pod konstrukcja nawierzchni zjazdow

1. | Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 | gr. 10cm | w-wa wzmacniajgca

UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni jezdni oraz wlotéw ulic
nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztalcenia E;, na poziomie nie mniejszym niz
100 MPa. Pod pozostaltymi konstrukcjami nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia
Ei na poziomie nie mniejszym niz 80 MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podioza gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowaé¢ o tym Inspektora Nadzoru. W
trakcie budowy nalezy przeprowadzaé badania nosnosci podtoza za pomoca ptyty VSS.

1.4.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

We wszystkich miejscach gdzie bedzie to niezbedne nalezy wyregulowac
sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce ogrodzenia, bramy, furtki, schody, zjazdy, wejscia
do posesji. W przypadku rozbidrki istniejgcych ogrodzen z uwagi na poszerzenie pasa
drogowego, nalezy je odbudowac lub przestawi¢ zgodnie z nowymi granicami pasa
drogowego.

1.4.3. UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

e REGULACJA URZADZEN WOD - KAN - GAZ

Nalezy przestrzegaC wymagan gestora sieci. Podczas prowadzenia prac w poblizu
urzadzeh wodociggowych i kanalizacji sanitarnej prace ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm. Nalezy dokonac¢ regulacji
wysokosciowe] skrzynek zasuw, hydrantéw oraz wiazéw do poziomu projektowanych
rzednych. Do regulacji wtazoéw uzywac pierscieni regulacyjnych. Elementy naziemne
infrastruktury podziemnej (studnie, wiazy, zasuwy, szafki itp) nalezy wyregulowac
wysokosciowo dostosowujgc je do rzednych projektowanych.
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Istniejgce skrzynki wodociggowe i gazowe nalezy wymieni¢ na nowe i wyregulowac
do projektowane] niwelety nawierzchni. Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach
betonowych. W przypadku podwyzszenia niwelety pow. 0,1m nalezy przewidzie¢
wymiane przedtuzki teleskopowej od zasuwy.

o ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
| TELEKOMUNIKACYJNYCH

Nalezy przestrzega¢ wymagan gestora sieci zawartych w uzgodnieniach. W miejscach
wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace wykonywac recznie. Na
kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowang inwestycjg natozy¢ rury ostonowe
zgodnie z wymaganiami gestoréw. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy
kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras istniejgcej sieci.
Istniejgcg linie kablowg zinwentaryzowa¢ i umiescic w odlegtosci normatywnej od
projektowanych kraweznikéw, obrzezy oraz opornikéw betonowych. Nalezy rowniez
wyregulowac urzgdzenia, szafki itp. do projektowanych rzednych.

1.5. BILANS TERENU

1.5.1. Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
Jezdnia — mastyks grysowy SMA 12 210,00 m?
WiIoty ulic — kostka betonowa szara 220,00 m?
Chodnik — kostka betonowa szara 2 950,00 m?
Zjazdy — kostka betonowa grafitowa 1 010,00 m?
Pobocza gruntowe — destrukt mineralno - asfaltowy 3 410,00 m?

RAZEM 19 800,00 m?

1.5.2. Zestawienie powierzchni zieleni

Rodzaj powierzchni pow. / m2/
powierzchnie trawnikowe 6000,00 m?
RAZEM 6000,00 m?

1.5.3. Zestawienie powierzchni tagczne

19 800,00 m? + 6000,00 m? =25 800,00 m? = 2,58 ha
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1.6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do
studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od rozbiorki elementéow
istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot rozbiorkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg byé
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub moggcych powodowac
powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak
aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,
- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,
- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddac
odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byty wylgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych Ilub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie,
o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione.

Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady Bestra Suka na odcinku 2,0km

- PROJEKT BUDOWLANY -

19



Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych r6znych rodzajow oraz mieszania
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych
po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
e W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw nalezy prowadzi¢é 2z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.
Odzysk Ilub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:
— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepiséw,
— pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi Iub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja bedzie miata wptyw na srodowisko na etapie realizacji i
funkcjonowania.

W trakcie trwania prac drogowych przewiduje sie nastepujace srodki ochronne:

o drzewa i krzewy, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia w czasie prac
drogowych zostang zabezpieczone poprzez: odeskowanie, ostony z maty
stomianej, podwigzanie gatezi,

o wycinka drzew bedzie prowadzona poza okresem legowym, w okresie od 1
pazdziernika do 28 lutego. W przypadku prowadzenia wycinek w okresie
legowym, przed przystgpieniem do prac zostanie wykonana inwentaryzacja
siedlisk ptasich (gniazd, dziupli), a w przypadku ich stwierdzenia, Wykonawca
rob6t wystapi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w stosunku do
gatunkow zwierzat objetych ochrong.

Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady Bestra Suka na odcinku 2,0km

- PROJEKT BUDOWLANY -

20



prace budowlane bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw w
pracy, maszyny i sprzet bedg wytgczone. Materiaty uzyte podczas budowy, nie
bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane
zostang sprawdzone surowce oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne posiadajgce odpowiednie atesty.

aby zminimalizowaé¢ wptyw budowy na podtoze glebowe, pobdr powierzchni
gruntu bedzie ograniczony do minimum. Sprzet uzywany podczas robdt
bedzie catkowicie sprawny, nie bedzie powodowat zanieczyszczenia gleb w
otoczeniu budowanej drogi.

miejsca postoju ciezkiego sprzetu, miejsca sktadowania materiatow
budowlanych oraz odpaddw, w szczegodlnosci odpaddw niebezpiecznych,
bedg uszczelnione, co zapobiegnie mozliwosci przedostawania sie do
srodowiska gruntowo — wodnego.

zaplecze bedzie wyposazone w szczelne toalety przenosne, a Scieki bytowe
powstajgce w trakcie trwania prac bedg sukcesywnie wywozone przez firmy
posiadajgce uprawnienia w zakresie odbioru tego typu odpadow;

jakiekolwiek  wycieki  substancji  ropopochodnych  bedg usuwane
natychmiastowo, aby podczas deszczy substancje te nie zanieczyscity
Srodowiska gruntowo — wodnego.

po zakonczeniu robo6t teren bedzie doprowadzony (w miare mozliwosci) do
stanu sprzed budowy. Zniszczona powierzchnia terenu, bedzie ponownie
obsiana trawg i uporzagdkowana.

warstwa gruntu czynnego biologicznie (humus), zostanie w maksymalnym
stopniu wykorzystana do rekultywacji terenu

paliwa i substancje bitumiczne bedg przechowywane w szczelnych
pojemnikach, w magazynach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i
ochrony Srodowiska,

zaplecze budowy zostanie wyposazone w pojemniki na odpady, sanitariaty,

zaplecze budowlane zostanie zlokalizowane w mozliwie najwiekszej odlegtosci
od zabudowan mieszkalnych,

wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg dla powietrza
technologie prac rozbiérkowych i budowlanych, w tym zastosuje
zabezpieczenia przed pyleniem w trakcie transportu materiatéw oraz w okresie
ich sktadowania na placu budowy,

odpady bedag zbierane w sposob selektywny i przekazywane uprawnionemu
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwiania

Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady Bestra Suka na odcinku 2,0km

- PROJEKT BUDOWLANY -

21



1.10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH PRZY WYCINCE DRZEW-
BIOZ.

1.1 Zakres robot
- Wycinka koron i pni drzew bedgcych w kolizji z projektowanym uktadem
- Usuwanie karpin
1.2 Kolejnos¢ robot wykonywanych przy wycince drzew
® wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapér drogowych
oraz tablic informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢

dodatkowe oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu
drogowym

® W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w
statym kontakcie wzrokowym z osobg pracujgcg w koronie ( na wysokosci )

® usuwanie konarow
® usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm

® usuwanie karpin z ziemi
o wywoz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy
1.3 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji:

a. przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujgce
przy scince drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach
procesu produkcji drewna Dziat IV — pozyskiwanie drewna)

b. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokosci nalezy:
® skierowac pracownika na badania lekarskie
® przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP

® pracownik powinien wykazac sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie
obstugi pit spalinowych i pracy na wysokosciach

® wyposazyC pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie gtowy,
rekawice, ubranie ocieplone)

® wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy,
ochrona stuchu, ochrona drég oddechowych, ochrona ragk, ochrona nég, ubiory
ochronne)

c. pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz,
karabinczyki, drabiny, drzewotazy, pilarki spalinowe

d. prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robét niebezpiecznych, w
zwigzku z tym nie moga przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni
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e. uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia muszg byc¢ tak zabezpieczone,
aby nie grozito to upadkiem na ziemie

f. zabrania sie zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkéw usuwanego
drewna bez uprzedniego ostrzezenia osob znajdujgcych sie na ziemi

g. do wynoszenia pracownikdw w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek
spetniajgcych odpowiednie normy CIOP-u

h. osoby pracujgce na ziemi w bezposrednim rejonie prowadzonych prac na drzewach,
czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, muszg by¢ wyposazone w hetmy ochronne

i. zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatréw, w trakcie
intensywnych opadéw deszczu lub sniegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie
mgty i ztej widocznosci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C,
w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika.

1.11 BILANS MAS ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy
zostang zbudowane z piasku sredniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien byc¢
wiekszy niz @ 30°, spojnosé c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie
projektowania nie przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopéw,
ktdry w catosci nalezy wywiez¢ na odkiad.

W trakcie robét ziemnych nalezy:

— wykonac prace zwigzane z wykopem, ktéry nalezy wywiez¢ na odktad wskazany
przez Inwestora badz zutylizowaé w jednostce posiadajgcej niezbedne
zezwolenia do takiej dziatalno$ci,

— wykonac prace zwigzane z budowg nasypu z piaskow srednich dowiezionych ze
zwirowni posiadajgcych niezbedne zezwolenia do wykonywania takiej
dziatalnosci.

1.12 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci
obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepisdw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
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Lp.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy
bada¢, czy projektowany obiekt nie doprowadzi
do ograniczenia pobliskich terenéow w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogolnych

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny,
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg
drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia. 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na
budowie sieci gazowej badz realizacji inwestycji
sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21,
§40, §79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja
np. zjazdu z drogi publicznej badz jego
przebudowy.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38,
art. 39, art. 43. Zwrdci¢ nalezy réwniez uwage na
regulacje szczegolne zawarte w art. 42

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014
r., poz. 1446)

Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu
zabytkow.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16,
art. 17, art. 19

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

10.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0
szczegblnych  zasadach  przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2
ustawy.

Projektowana inwestycja nie narusza

wymagan oraz ustalen obowigzujgcych

przepisow. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach
dziatek na ktorych jest realizowana.
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1. Konstrukcja nawierzchni jezdni DP2404G

Istniejgca konstrukcja

1 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DP2404G (min. 13cm)

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC 16W) gr. 5em
W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC 16W) gr. min. 4cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni / sfrezowana konstrukcja nawierzchni

2. Konstrukcja regulacji krawedzi nawierzchni
jezdni DP2404G

6. Konstrukcja pobocza gruntowego

6 | KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO (25¢m )

Destrukt mineralno - asfaltowy 0/31,5 gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm gr. 10cm

7. Konstrukcja z ptyt betonowych typu "MEBA"

- umocnienie skarpy

7| KONSTRUKCJA UMOCNIIENIA SKARP Z PLYT BETONOWYCH TYPU "MEBA" (20cm )

Ptyta typu MEBA kotwiona do podtoza gruntowego za pomocg palikow drewnianych wg SST  gr. 10cm

12. Obrzeze betonowe 8x25 na tawie z oporem

0,12

12 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NA LAWIE Z OPOREM

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,041m"2)

gr. 10cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Podsypka 2zwirowa gr. 10cm ' 4 I ' ' ' H
2 |KONSTRUKCJA REGULACUI KRAWEDZ! NAWERZCHNI JEZDNI DP2404G (63cm) |. Usytuowanie chodnika oddalonego od krawedzi jezdni drogi powiatowej
W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm . .
W g oo sy (AC 61 8. Wzmocnienie podtoza gruntowego TYP1 ) ! 18 03
W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC 16W) gr. min. 4cm . ' . ) . JeZd n Ia |Stn |e]aca b N : ;
P odbudona zasachioza: mieszanka nezwiazana 2 ruszymem G 903, 0515 prgTo 1. Pod konstrukcja nawierzchni wlotow ulic ol Dowiatoye " pobocze gruntowe cigg pieszo-rowerowy potka "
Podbudowa pomocnicza: beton C12/15 gr. 35cm - g p J 8y .
8 | WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO TYP1 (20eM) | —— — ——————— —— 27 . 5%
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 20cm JI\
3. Konstrukcja nawierzchni regulacji wiotow ulic 9. Wzmocnienie podioza gruntowego TYP2 ) @
) 1. Pod konstrukcjg nawierzchni chodnika , ) ) ) Lo ) .
3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REGULACJI WLOTOW ULIC (33cm) 2. Pod konsirukeia nawierzehni Ziazdow . Szcze g6 } chodnika przy | ezdni (krawezn ik wyniesi ony)
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 9 WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO TYP2 (10cm) ﬁ,—'
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 gr. 30cm Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 10cm = 2 % ~
Podbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C5/6 gr. 12cm Z1m. % hﬁldl k : I )
choani zielen
. . o 10. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem ~ nawierzchnia jezdni obrzeze
4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow 01507\ S
h' rawezni
. 10 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
4 | .KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW ( 31cm ) o L e oo 1530
W-wa $cieralna: kostka t.>et0nowa prostokatna fazowana koloru grafitowego 10x20cm gr. 8cm o LQL Podsypka cementowo-piaskowa 14 o 5om A M P I S Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3am 0.35 < tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2) gr. 15cm PROJEKT Bestra Suka na odcinku 2,0km
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 gr. 20cm ;, =’ , AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k
oL g o PRZEKRO.E KONSTRUKCYJNE
i i - i 11. Opornik betonowy 12x25 na tawie z oporem
5 . KO n Stru kCJ a n aWI e rZCh n I ChOd n I kOW 015 ) Inwestor: ;g\lgigcti KD(;cs:);i%’gwi;?gmiinssﬁggzigz%ie
(] ul. Drogowcow 2
5 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 26cm) 1 | OPORNIK BETONOWY 12X25¢m NA LAWIE Z OPOREM 63400 Kosclerzyna
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm £ R Opornik betonowy 12x25 Adres inwestycji:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em o (T_I Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm ] . . .
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 gr. 15cm =) tawa betonowa z oporem C12/15 (0,09m*2) qr. 21cm Data: 03.2023 |Faza opracowania: Pro;ekt bUdO\S{ZJiQZ Skala: 1:20
J& Projektant: mgr inz. Stawomir Groth upr. nr POM/0137/POODI05 Nr rys.
Opracowanie: D2
Sprawdzajacy: |mgr inz. Pawet Nowak ap;:.ﬁgDPWSM/mss/Pooo/os 31




ZALACZNIKI
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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk

A M I tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
P R O J E K T e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

TOM 1 Poz. 1.0

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

branzowe:

Przedsigwzigcie:  Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady Bestra
Suka na odcinku 2,0km

Inwestor: Powiat Koscierski
reprezentowany przez
Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie

ul. Drogowcow 2
83-400 Koscierzyna

Obreby/numery Jednostka ewidencyjna: 220608_2 Stara Kiszewa
dziatek:
Stanowisko: A LT 2 Podpis:

specjalnosé¢ nr uprawnien:

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth

upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalnos¢ - drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Nowak

upr. nr POM/0138/POOD/05
specjalnos¢ - drogowa

Gdansk, marzec 2023r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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1. Informacja o zagrozeniach BIOZ - branza drogowa — str. 35
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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Czubirskiego 1A/1, 80-215 Gdansk
tel. 504-373-688

tel. 501-243-736
P R O J E K T e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ

Opracowanie PROJEKT DROGOWY

branzowe:

Przedsigwzigcie:  Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady Bestra
Suka na odcinku 2,0km

Inwestor: Powiat Koscierski
reprezentowany przez
Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie

ul. Drogowcow 2
83-400 Koscierzyna

Imie Nazwisko,

; <z _ Podpis:
specjalnosé nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Gdansk, marzec 2023r.
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Informacja o zagrozeniach — BIOZ.

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego .
Zakres opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej

dla przebudowy drogi powiatowej nr 2404G. Obejmuje w swoim zakresie:

e wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni,

e odtworzenie poboczy gruntowych,

e wykonanie koniecznych zjazddw,

e utwardzenie istniejgcych zjazdow,

e budowa peronéw autobusowych,

e budowa chodnikéw dla pieszych.

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
2.1 Opis terenu.

Projektowana droga jest drogg powiatowg nr 2404G. Na odcinku objetym projektem droga
posiada nawierzchnie mineralno — bitumiczng w ztym stanie technicznym o szerokosci okoto 6,0m.
W stanie istniejgcym nie ma chodnika, zarosniete sg pobocza a zjazdy na posesje w wiekszosci sg
nieutwardzone. W zdecydowanej wiekszosci droga przebiega przez tereny niezabudowane.
Nieliczne zabudowania pojawiajg sie w okolicy osady Bestra Suka oraz miejscowosci Olpuch. Do
drogi podtaczone sg zjazdy na posesje prywatne, zjazdy na pola uprawne oraz zjazdy do lasu.
Droga w znacznej czesci przebiega przez tereny lesne.

Obecny uktad drogowy wy posiada mankamenty:
- liczne wyboje i nieréwnosci w nawierzchni jezdni
- brak chodnika dla pieszych
- zarosniete pobocza gruntowe
- brak utwardzonych zjazdéw na posesje
- brak utwardzonych wlotéw ulic

2.2 Uzbrojenie podziemne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie, w strefie i poblizu
projektowanych robét, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa

- sie€ kanalizacyjna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna

- osSwietlenie

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7
dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w
przekroju poprzecznym wykopu. Nalezy przestrzega¢ wymaganh gestoréw, ktére zapisane sg w
uzgodnieniach. Na sieciach zatozy¢ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.
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2.3 Uzbrojenie nadziemne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podkfadow geodezyjnych stwierdza sie, w strefie
projektowanych robdt, wystepowanie uzbrojenia nadziemnego — stupy oswietleniowe, stupy
elektroenergetyczne. W trakcie rob6t operatorzy maszyn, w szczegolnosci dzwigéw i samochodow
samowytadowczych winni zachowaé szczegolng ostroznos¢ w trakcie pracy w poblizu uzbrojenia
nadziemnego.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatlki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrozen zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1 Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- roboty ziemne

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- wykonanie nasypoéw,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw lub $migtowcéw,

- zatadunek, wytadunek, przemieszczanie materiatéw budowlanych

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KkV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,
- roboty w poblizu czynnych linii i kabli elektroenergetycznych

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV, - nie wystepuije.

- roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV, - nie wystepuje.

4.2 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- zatadunek, roztadunek, przemieszczanie materiatéw budowlanych

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
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realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzgadzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie pomocy przedlekarskie;.

6.0 Wskazanie srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zabezpieczenia skarp przed upadkiem lub zasypaniem.
Zabezpieczenie drog ewakuacyjnych. Zapewnienie podrecznej apteczki. Przeszkolenie pracownikow w
zakresie BHP i pomocy przedlekarskie;.
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