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OŚWIADCZENIE I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

 
Oświadczamy, że dokumentacja techniczna: 

Dokumentacja projektowa: 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2403G Wdzydze – Olpuch km 0+000 -03+800”. 

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć (zgłoszenie robót budowlanych). 

 

 
 
 
          Projektant  branży drogowej                              Sprawdzający branży drogowej 
 
 
 
 
  mgr inż. Piotr Nykiel                                                   mgr inż. Marcin Grabowski 
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1.  WPROWADZENIE 

1.1 Podstawa  opracowania 
Niniejszy projekt pt. "Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi powiatowej 2403G Wdzydze – 

Olpuch km 0+000 – 3+800” został opracowany na podstawie zlecenia Zarządu Dróg Powiatowych w 
Kościerzynie dla Pracowni Projektowej DROGOM mgr inż. Piotr Nykiel. 

1.2  Cel  i  zakres   opracowania  
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2403G 

na odcinku od m. Wdzydze do km 3+800. 
Niniejsza dokumentacja obejmuje dwie branże: 
- drogową 
- teletechniczną.  

W branży drogowej zakres projektu obejmuje przebudowę drogi a więc podniesienie jej parametrów użytkowych 
bez zmiany istniejącej granicy pasa drogowego. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót drogowych 
związanych z przebudową nawierzchni, umocnieniem i profilowaniem poboczy oraz regulacją skarp w 
minimalnym wymaganym zakresie w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 2403G. 

W ramach projektowanego zadania w granicach pasa drogowego drogi powiatowej planuje się m.in.: 
- przebudowę drogi powiatowej nr 2403G w zakresie objętym opracowaniem, 
- wyrównanie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni do kategorii ruchu KR1, 
- przebudowę chodników, 
- przebudowę zatok autobusowych postojowych, 
- przebudowę lub utwardzenie istniejących zjazdów, 
- umocnienie i profilowanie poboczy z kruszywa, 
- oczyszczenie istniejących rowów drogowych. 

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2403G od krawędzi zakończonego 
w 2017 r. remontu DP2403G w m. Wdzydze do km 3+800 tj za miejscowość Gołuń. 

 
W branży teletechnicznej niniejszy projekt obejmuje budowę kanału technologicznego w zakresie 
projektowanego układu drogowego i pasie drogowym drogi powiatowej. 

1.3  Materiały  wyjściowe. 

Dokumentacja  sporządzona została na podstawie  następujących  materiałów : 
1) Umowa zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kościerzynie a Pracownią Projektową  DROGOM 
2) Mapa zasadnicza, sytuacyjno – wysokościowa  z uzbrojeniem  terenu z aktualnym pomiarem sytuacyjno-
wysokościowym, 
3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22.03.1999 – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430) 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 – w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
5) Ustalenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Kościerzynie 
6) Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. „Prawo Telekomunikacyjne”. 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
8) Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych. 
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2. STAN  ISTNIEJĄCY 

2.1 Układ drogowy 
 
Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w województwie pomorskim: w powiecie kościerskim 

na terenie Gminy Kościerzyna.  
Początek odcinka drogi powiatowej objętego niniejszym opracowaniem znajduje się o obrębie 

skrzyżowania z drogą gminną w m. Wdzydze. Skrzyżowanie to zostało wyremontowane w ramach remontu 
odcinka DP2403G Kościerzyna – Wdzydze. 

Na początkowych 400 m droga przebiega wzdłuż granicy z Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. 
Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. 

Do km 3+300 droga przebiega przez las.  
Od km 3+300 do 3+800 droga przechodzi przez m. Gołuń. Jest to miejscowość o typowym charakterze 

turystyczno – wypoczynkowym z kilkoma ośrodkami wypoczynkowymi. 
Do końca odcinka droga przebiega przez obszary leśne. 
Stan istniejący odcinka drogi ocenia się jako niezadowalający pod względem stanu nawierzchni 

bitumicznej. Występują liczne spękania w ubytki w nawierzchni. Niewielki udział w ruchu pojazdów ciężarowych 
pozwolił na stosunkowo niezłe zachowanie drogi w profilu i przekrojach poprzecznych. Występujące w podłożu 
grunty przepuszczalne uchroniły istniejącą konstrukcję nawierzchni przed całkowitą degradacją. 
Odcinek drogi powiatowej nr 2403G posiada obustronne pobocze gruntowe. 

Droga powiatowa 2403G na odcinku objętym niniejszą dokumentacją w stanie istniejącym posiada 
jezdnię o szerokości 5,5 – 5,6m o nawierzchni bitumicznej. W nawierzchni występują liczne spękania 
zmęczeniowe, ubytki w nawierzchni i łaty. 

Przekrój poprzeczny drogi - daszkowy, a na łukach jednostronny. 
Przekrój drogi szlakowy. 
Na odcinku objętym przebudową występują liczne zjazdy na tereny przylegające do drogi. 

Na terenie m. Wdzydze istnieje jednostronne oświetlenie uliczne. 
 

2.2 Istniejąca infrastruktura techniczna. 
 
W obszarze m. Wdzydze, m. Gołuń zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury technicznej: 

- sieć wodociągowa, 
- sieć elektroenergetyczna (napowietrzna z oświetleniem i kablowa), 
- sieć telekomunikacyjna. 

 

2.3 Warunki gruntowo – wodne. 
 

Na podstawie badań geotechnicznych nawierzchni i podłoża gruntowego stwierdzono występowanie w 
podłożu gruntowym piasku, piasków drobnych 

W podłożu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
Podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G1. 
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2.4 Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
 
Ocenę stanu istniejącego przeprowadzono w oparciu o wizję lokalną. Na analizowanym odcinku 

nawierzchnia drogi jest zniszczona. Dominują spękania o charakterze zmęczeniowym, obłamania krawędzi, 
wykruszenia warstw bitumicznych oraz łaty.  

3. STAN  PROJEKTOWANY – BRANŻA DROGOWA 

3.1 Parametry projektowe. 
 

Projektowane parametry techniczne przebudowywanej drogi powiatowej nr 2403G: 
– klasa - Z (zbiorcza) 
– przekrój – zamiejski 
– przekrój poprzeczny - 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu) 
– szerokość pasa ruchu - 2,75 m 
– szerokość jezdni - 5,5 m 
– szerokość pobocza  - min. 1,0 m 
– prędkość projektowa Vp=50 km/h 
– kategoria ruchu KR1 

 
Od początku odcinka założono przekrój zamiejski o szerokości jezdni 5,5 m z obustronnym 

poboczem gruntowym o szerokości 1,0m. Przewiduje się dowiązanie istniejących dróg leśnych do 
przebudowywanej drogi powiatowej. . 

Przewidziano również wykonanie zjazdów do zlokalizowanych wzdłuż drogi posesji oraz 
wykonanie dwóch zatok autobusowych w obrębie m. Gołuń (km 2+500 – 2+650). Zatoki autobusowe o 
parametrach zgodnych z Rozporządzeniem. 

 Zjazdy indywidualne należy dostosować do szerokości istniejących bram przy zachowaniu 
szerokości jezdni zjazdu od 3,0 do 5,0 m.  

 
Zjazdy indywidualne: 
parametry zjazdów indywidualnych na odcinku szlakowym: 
 szerokość jezdni – min. 3,0 m, 
 pobocza – 2x0,75 m, 
 wyokrąglenie – Rmin=3 m. 
Zjazdy publiczne: 
 szerokość – min. 3,5 m, 
 pobocza – 2x0,75 m, 
 wyokrąglenie – Rmin=5 m. 
Skarpy nasypów i wykopów: 
 pochylenie 1:1,5, 

3.2 Rozwiązanie w planie. 
Ponieważ celem projektu jest przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego to 

rozwiązanie geometryczne trasy w planie jest uwarunkowane istniejącym przebiegiem drogi.  
Geometrię drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącej geometrii w taki sposób, aby 

maksymalnie odtworzyć istniejący układ drogowy. 
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W geometrii w planie zaprojektowano proste i łuki kołowe z krzywymi przejściowymi o 
promieniach od R=120m do R=1500m.  

Zaprojektowano załomy trasy z uwagi na niewielkie kąt zwrotu trasy. Na odcinku prostych 
zaprojektowano pochylenie daszkowe 2%.  

Jezdnię drogi zaprojektowano o szerokości 5,5m.  
Układ przechyłek na łukach oraz na krzywych przejściowych należy dostosować do stanu 

istniejącego. 
Pobocza zaprojektowano o szerokości 1,0m – umocnione mieszanką kruszyw o grubości 15cm. 
Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów układu drogowego została przedstawiona 

na planie sytuacyjnym. 

3.3 Rozwiązanie wysokościowe. 
Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w dostosowaniu do niwelety minimalnej – 

wymaganej z uwagi na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i poprawę warunków ruchu. Projektuje się 
remont nawierzchni drogi powiatowej poprzez ułożenie dodatkowej warstwy z betonu asfaltowego AC11S 
grubości 4 cm na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m2. 

Odwodnienie drogi na odcinkach o pochyleniu podłużnym mniejszym niż 0,3% - powierzchniowe 
za pomocą spadku poprzecznego. 

3.4 Projekt konstrukcji nawierzchni. 
Technologia remontu drogi przewiduje wykonanie następujących robót: 

 
1. Naprawa lokalnych uszkodzeń przy użyciu frezarki  i ułożeniu warstwy wyrównawczej gr. 4 cm 

oraz siatki przeciwspękaniowej w miejscach zniszczonej nawierzchni 
2. Rozebranie istniejącej krawędzi jezdni na szerokości 0,75-1,0m w miejscach tego 

wymagających; 
3. Wykonanie nowej konstrukcji na ewentualnych poszerzeniach oraz w miejscach rozbiórek 

istniejącej konstrukcji jezdni; 
4. Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z geosyntetyku na styku nowej konstrukcji z istniejącą; 
5. Ułożenie warstwy wyrównawczej średnio 75 kg/m2; 
6. Ułożenie nowej warstwy bitumicznej – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.4 cm. 

 
Projektowane konstrukcje nawierzchni przyjęto dla najbardziej niekorzystnych warunków gruntowo-
wodnych, występujących w podłożu: 
- głębokość przemarzania gruntu  h=1,0m, 
- grunty niewysadzinowe, 
- warunki wodne – dobre, 
- grupa nośności podłoża – G1. 

 
Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach, oraz w miejscu całkowitej rozbiórki naw. 
- warstwa ścieralna z BA AC 11S – 4cm, 
- warstwa wyrównawcza z BA AC11W – min. 3cm, 
- siatka przeciwspękaniowa, 
- warstwa wiążąca z BA AC 11W – 4cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 22cm, 
- podłoże gruntowe kat. G1. 
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Konstrukcja nawierzchni na zjazdach bitumicznych: 
- warstwa ścieralna z BA AC 11S – 4cm, 
- warstwa wiążąca z BA AC 11W – 3cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5– 20cm, 
- podłoże gruntowe kat. G1. 
 
Nawierzchnie zatok autobusowych z brukowej kostki bet. 
- brukowa kostka betonowa (kolor grafitowy) – gr. 8 cm, 
- podsypka cem. – piask. – gr. 3 cm, 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 
C50/30 – gr. 35 cm 

Konstrukcja  nawierzchni chodników 

- brukowa kostka betonowa  (kolor szary) – gr. 6cm  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5  gr. 3 cm  
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 
C50/30 – gr. 15 cm 

Konstrukcja  nawierzchni zatoki postojowej 

- brukowa kostka betonowa  (kolor szary) – gr. 8cm  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5  gr. 3 cm  
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 
C50/30 – gr. 22 cm 
 
Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 100MPa i wskaźnikiem 

zagęszczenia 1,0. W przypadku braku możliwości uzyskania wtórnego modułu odkształcenia gruntu 100 MPa 
należy wykonać stabilizację gruntu spoiwem gr. 15 cm Rm=2,5 MPa 

3.5 Przekroje normalne. 
Przekroje normalne wykonano w skali 1:50, przedstawiając wzajemne usytuowanie poszczególnych 

elementów przekroju i podając podstawowe wymiary. 
Chodniki zaprojektowano obramowane obrzeżem betonowym 8x30x100, posadowionym ławie z betonu C12/15. 

Pobocza drogi powiatowej o pochyleniu 6% należy umocnić w-wą kruszywa łamanego grubości 15cm. 
Pobocza po zewnętrznej stronie łuku kształtować należy o pochyleniu zgodnym z pochyleniem poprzecznym 
nawierzchni drogi. 

Pobocza gruntowe za chodnikiem należy wykonać o pochyleniu 8% i umocnić w-wą humusu gr. 10cm z 
obsianiem trawą. 

3.6  Chodniki. 
Chodnik zaprojektowano w m. Gołuń jako odtworzenie chodnika istniejącego oraz dojście do peronów 

przy zatokach autobusowych.  Szerokość chodnika 1,5m. 

3.7  Roboty ziemne i rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe obejmować będą: 

- rozbiórkę istniejących chodników, 
- rozbiórkę zjazdów, 
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- rozbiórkę krawężników i obrzeży betonowych, 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni wzdłuż krawędzi jedni, 
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na odcinkach lokalnej wymiany nawierzchni. 

Roboty ziemne obejmują  roboty wykopowe, polegające na usunięciu warstwy humusu gr. 0,2m, i na wykonaniu 
koryta pod nawierzchnię, oraz profilowanie rowów drogowych, które zaprojektowano o pochyleniu skarp 1:1.5.  

Z uwagi na możliwość wystąpienia warstw bitumicznych z lepiszczem smołowym należy przewidzieć 
konieczność ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3.8 Odwodnienie. 
Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących rowów drogowych oraz na teren pasa drogowego 

drogi powiatowej. 

3.9 Organizacja ruchu. 
Po wykonaniu inwestycji należy dokonać odtworzenia istniejącego oznakowania drogi. Należy zdjąć 

wszystkie znaki pionowe i ustawić nowe zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu. Należy stosować 
znaki drogowe z grupy wielkości średnie. Oznakowanie poziome  stosować jako grubowarstwowe. 

3.10 Urządzenia obce. 
Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić gestora sieci o rozpoczęciu robót i prace w rejonie 

czynnych sieci prowadzić pod nadzorem przedstawiciela gestora. 

3.11 Gospodarka drzewostanem i projekt zieleni. 
 

Nie przewiduje się wycinki drzewostanu. Na czas robót należy przewidzieć zabezpieczenie istniejących 
drzew przed uszkodzeniem. 

 

4. STAN  PROJEKTOWANY – BRANŻA TELETECHNICZNA - KT 
 

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 2403G w relacji Wdzydze Kiszewskie - Olpuch zachodzi 
konieczność budowy kanału technologicznego.  

Projektowany kanał technologiczny należy wybudować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać kanały technologiczne. Kanał technologiczny będzie wybudowany w postaci studni kablowych typu 
SKR-1, SK-1 i SKR-2. Studnie połączone będą kanalizacją kablową wykonaną z rur HDPE o profilu zgodnie z 
projektem. Studnie zabezpieczone będą systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym. 

4.1 Kanał technologiczny – studnie kablowe 
Na ciągach głównych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1. Wytyczenie 

miejsc posadowienia studni winien wykonać uprawniony geodeta. Lokalizacja studni została dobrana z 
uwzględnieniem i analizą ryzyka zalania wodami opadowymi i gruntowymi. 

Wymiary studni winny być zgodne z normami operatorów. Wykonywanie studni kablowych z 
prefabrykatów, bloczków betonowych i betonu lanego powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej 
dokumentacji na te studnie (katalog). 

Klasa obciążenia studni kablowych - B125 – ścieżki rowerowe, strefy ruchu pieszego, parkingi, trawniki 
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obciążenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t). 
Odporność korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej zgodnie z instrukcją, 

bez wprowadzeń rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie powinien wytrzymać przez 5 minut bez uszkodzeń 
nacisk 85kN.  

Studnie kablowe wraz z osprzętem powinny być lokalizowane w środowisku nieagresywnym. Przed 
umieszczeniem studni w ziemi należy wykonać niwelację dna wykopu, wykonać podsypkę grubości 10cm z 
piasku grubego, a następnie po zagęszczeniu dna można przystąpić do posadowienia studni oraz całego 
osprzętu z nią związanego.  

Wszystkie studnie kablowe należy wyregulować dostosowując poziom pokryw do projektowanych 
rzędnych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych należy wymienić.  

Studnie powinny posiadać pokrywy zabezpieczające przed włamaniem trwale połączone z korpusem 
studni. Na pokrywie studni należy umieścić na trwale logo właściciela kanału technologicznego. Wzór logo 
znajduje się na stronie Inwestora. 

Wprowadzenia w otwory w ścianach studni powinny być wykonane przy użyciu takich środków, jakie 
zostały określone w dokumentacji studni i/lub w instrukcji montażowej. 

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny być wmurowane przy użyciu zaprawy cementowej. 
Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur, a otwory rur 

powinny tworzyć regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub części otworów w ścianach studni 
powinny być zamurowane lub zaślepione w taki sposób, aby było możliwe ewentualne późniejsze 
wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrożenia dla rur istniejących. 

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, 
powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie 
komory studni. 

Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane 
zgodnie z właściwą dokumentacją. 

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie 
mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub 
odwrotnie. 

Rama włazu powinna być silnie połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym obramowaniem. 
Pokrywa powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełnioną betonem. Górna i dolna 
powierzchnia betonu powinna być gładka i równa z krawędziami oprawy. Pręty zbrojenia powinny być całkowicie 
ukryte w betonie. Wszystkie ramy i pokrywy studni kablowych należy stosować jako ciężkie ( najazdowe ) w 
klasie wytrzymałości D-400. 

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien być - przed zabetonowaniem – przywiązany 
drutem do zbrojenia lub żebrowania oprawy. 

Dodatkowe pokrywy wewnętrzne powinny stanowić dodatkowe (wewnętrzne) zabezpieczenie studni 
przed ingerencją osób nieuprawnionych. Pokrywa powinna być wyposażona w układ zasuwowo-ryglowy 
przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamków należy 
każdorazowo uzgadniać z Inwestorem. 

4.2 Kanał technologiczny – kanalizacja kablowa 
Należy wykonać kanał technologiczny KTu, KTp ( wersja minimalna ) w pasie drogowym drogi 

powiatowej. Należy wybudować kanalizację z rur fi 110mm, rurociągów kablowych fi 40 oraz z wiązki mikrorur fi 
40. 

Kanały technologiczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne. 



Dokumentacja projektowa - Przebudowa DP 2403G Wdzydze – Olpuch km 0+000 – 3+800 16

 Przekrój kanału technologicznego dla klasy dróg L, Z, D to profil KTu, KTp w wersji minimalnej wg w/w 
rozporządzenia: 

- RO (rury osłonowe)             - fi 110 – 1szt. 
- RS (rury światłowodowe)            - fi 40 – 1szt. 
- WMR (wiązki mikrorur)              - fi 40 – 1szt. 
 
Rury wykonane z polietylenu wysokiej gęstości nie mniejszej niż 940kg/m3, sztywności obwodowej nie 

mniejszej niż 8 kN/m2 oraz szczelności połączeń IP54. 
Odcinek kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego należy uszczelnić na jego końcach kapturkami 

termokurczliwymi. Na jednym z jego końców zainstalować zawór wpustowo- kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl 
należy odcinek ten napełnić stopniowo sprężonym powietrzem do nadciśnienia  

ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 godzin należy ponownie 
zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość. Odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego należy 
uznać za szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, niż 10 kPa. 

Kanalizację z rur fi 110mm należy wprowadzić do studni kablowej w miejscach do tego przeznaczonych ( 
nad rurociągiem kablowym ), a ich końce obciąć i zlicować ze ścianą studni. Rurociąg kablowych fi 40 oraz z 
wiązki mikrorur wykładać na dłuższym boku w studniach SKR-1 należy rurociąg kablowych fi 40 wykładać na  
boku w studni i mocować za pomocą uchwytów, a wiązki mikrorur układać na dnie studni w bocznej jej części i 
mocować za pomocą uchwytów do dna studni.  

Łączenie rur światłowodowych fi 40 może odbywać się bezpośredni w ziemi z zastosowaniem złączek 
skręcanych ZRs 40, natomiast mikrorurki fi 10 ( z pakietu ) należy łączyć wyłącznie w studniach kablowych za 
pomocą złączek prostych MR 10/8. 

Rury kanalizacji powinny być układane na głębokości 0,8m poniżej poziomu gruntu. W sytuacji przejścia 
kanałem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka 
minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się minimum 0,50 m 
pod warstwą konstrukcyjną drogi, lecz jednocześnie nie mniej niż: 

- 1,2 m poniżej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S, 
- 1,0 m poniżej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych dróg niższych klas. 
Na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia/posadowienia projektowanych przepustów 

ochronnych oraz linii kablowych nie może być mniejsza niż: 
- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m, 
- w poboczu dróg - 1,0 m, 
- na pozostałym terenie pasa drogowego - 1,0 m, 
- pod dnem rowu - 0,8 m, 
mierzona jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią: rur ochronnych rurociągu lub rur 

kanału technologicznego, a odpowiednio: istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, 
projektowaną docelową lub istniejącą rzędną pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym 
oraz projektowaną rzędną docelową dna rowu lub istniejącą rzędną. 

Pod istniejącymi rowami i drogami przejścia należy wykonać metodami bezwykopowymi (przecisk, 
przewiert sterowany).  

Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Ułożone warstwy rur należy przysypać 
warstwą piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom rury, a następnie dopiero zasypywać warstwą 
rodzimego gruntu. 

Nad kanałem technologicznym w połowie głębokości posadowienia ułożyć taśmę ostrzegawczą o 
szerokości 200mm i grubości 0,3mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy 10mm i z 
trwałym napisem: „Uwaga Kanał Technologiczny”. 

Bezpośrednio nad kanałem technologicznym ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 
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200mm i grubości 0,5mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy 
kwasoodpornej o szerokości 25mm i grubości 0,1mm z perforowanymi otworami o średnicy 10mm i z trwałym 
napisem: „Uwaga Kanał Technologiczny” . 

W przypadku prowadzenia ciągów kanałów technologicznych pod przeszkodami terenowymi (np. w 
poprzek jezdni, torowisk, cieków), rury światłowodowe oraz wiązkę mikrorur należy umieścić w rurze osłonowej 
fi 110. 

Rury przed montażem powinny być składowane na polu składowym zadaszonym, w miejscach nie 
narażonych na działanie mechaniczne, zabezpieczającym je przed działaniem promieni słonecznych i opadami 
atmosferycznymi. 

Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do 
poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu 
powinno być w granicach 95%-97% według normalnej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 
mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Ubijać należy kolejne warstwy co 20cm. 

Przebieg kanalizacji kablowej teletechnicznej pokazano na rysunkach. 
Prace w pobliżu urządzeń inżynieryjnych wykonywać ręcznie. Zbliżenia i skrzyżowania kanalizacji 

wykonać zgodnie z normą ZN-OPL-004/15. Dokumentem nadrzędnym dla tej normy jest Rozporządzenie 
Ministra. Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się 
nad tymi urządzeniami, za wyjątkiem gazociągów. 

Kanalizacja w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami powinna być wykonana zgodnie z 
postanowieniami normy ZN-OPL-004/15 oraz normą PN-91/M-34501.W rejonie zbliżeń i skrzyżowań studnie 
kablowe powinny mieć budowę monolityczną. Dopuszcza się budowę studni z małej liczby elementów przy 
zachowaniu szczególnej uwagi podczas uszczelniania miejsc połączeń. Studnie wewnątrz i zewnątrz powinny 
być pokryte warstwą cementową, a ściany zewnętrzne od strony gazociągu dodatkowo pokryć dwukrotnie 
warstwą asfaltu. Wszystkie otwory w studniach oraz końcówki rur ochronnych powinny być uszczelnione 
uszczelkami końców rur. W pokrywach włazów studni umieścić wietrzniki. Jeżeli na istniejący gazociąg nie 
można nałożyć rury ochronnej, należy ją nałożyć na rury kanalizacji kablowej uszczelniając końcówki rur.  

Ciągi kanalizacji kablowej należy układać po wykonaniu drogowych robót ziemnych przed przystąpieniem 
do robót związanych z budową konstrukcji jezdni oraz po ułożeniu kanalizacji deszczowej, melioracyjnej i 
przebudowie wszelkich instalacji nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

4.3 Zakres robót podstawowych 
 

KANAŁ TECHNOLOGICZNY 
 
 Budowa studni kablowej SKR-1     - 31 szt. 
 Kanał technologiczny KTu                                              - 3866 m.  
 Kanał technologiczny KTp                                                - 11,0 m.  
 Rury ochronne typu HDPE 110/6.3                            - 198,0 m.  

 
 
 

Opracował: 
 

Piotr Nykiel 
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5. CZĘŚC RYSUNKOWA 

 
 
 
 

Rys. nr 0  –  Orientacja    
Rys. nr 1.1 – 1.5  –  Plan sytuacyjny    
Rys. nr 2 -  Przekroje normalne  
Rys. nr 3 – Przekrój KT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


